
埼玉県立松山女子高等学校防災拠点施設の概要 

【 施 設 】 

１ 体育館 ＲＣ２階建 建築面積２，０３４㎡ 

（１）防災倉庫（備蓄倉庫）：体育館西側 

   備蓄物資（別紙参照） 

  （主に、災害救助用アルファ米、レトルトがゆ、乾パン、毛布、肌着、タオル、その他） 

（２）温水シャワー 男子用（３）、女子用（３） 

   体育館屋上の「ソーラー給湯設備」、体育館西側の「給湯ボイラー※１」より温水を供給します。 

   （水道が止まった場合は使用不可） 

   ※１ 給湯ボイラー･･･灯油（体育館西側地下タンク） 

（３）トイレ    男子用（大２小３）、女子用（大６）、車椅子対応（１） 

２ 格技場（トイレ、シャワー棟含む） ＲＣ１階建 ５１７㎡ 

（１）温水シャワー 男子用（４）、女子用（４） 

   都市ガスボイラーによる温水を供給します。（水道又は都市ガスが止まった場合、使用不可） 

【 設 備 】 

１ 太陽光発電設備（ソーラーパネルは管理棟の屋上） 

（１）発電容量 最大で３０ｋＷ 

  ※管理棟屋上の３６０枚の太陽光パネルによって発電した直流電気を変換装置（プール東側の 

   インバータ盤）により交流電気に変換し、１００ｖ及び２００ｖの電気の使用が可能。 

（２）電気の供給先 

  ①平常時 ＝ 発電した電力は学校内で消費される。 

   ・体育館アリーナ照明（６灯）、体育館トイレ、アリーナコンセント（赤）等 

  ②停電（災害）時 ＝ 防災拠点設備（体育館、格技場）へ電力を供給する。 

   ・体育館（アリーナ照明（６灯）、トイレ照明、アリーナコンセント（赤）、身障者用トイレ 

    DL※２、エントランスホール照明（２灯）、管理室DL（４灯）） 

   ・格技場DL、ホールDL１灯、管理室DL２灯        ※２ DL＝ダウンライト 

  ※ 停電時には自動的に切り替わりますので特別な操作は必要ありません。 

 

 ◎災害時の使用方法 

（イ）体育館アリーナ照明６灯（停電時以外も使用可能） 

   体育館管理室又はフロアーにあるリモコンスイッチの「太陽１」、「太陽２」を押してください。 

   （スイッチ横の赤ランプが点灯します。（緑が消灯時）） 

（ロ）体育館トイレ照明（停電時以外も使用可能）         通常どおり使用できます。 

（ハ）体育館アリーナの赤いコンセント（停電時以外も使用可能）  通常どおり使用できます。 

（ニ）体育館身障者トイレDL１灯､エントランスホール照明２灯､管理室DL４灯（停電時のみ使用可） 

   ※停電時に自動的に点灯します 商用電力の復旧、太陽光の電池切れは点灯しません。 

（ホ）格技場DL、ホールDL１灯、管理室DL２灯（停電時のみ使用可） 

   ※停電時に自動的に点灯します 商用電力の復旧、太陽光の電池切れは点灯しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 非常用発電設備（プール東側に設置） 

（１）発電容量 １８５ｋＶＡ（＝１４８ｋＷ） 

（２）燃料：灯油（４，０００リットル・地下タンク） 

（３）災害時に電力供給会社からの給電がストップした際に使用します。 

  ※自動的に起動しますので、特別な操作は必要ありません。 

（４）電気の供給先 

  ①体育館（アリーナ照明６灯、管理室照明、エントランスホール照明２灯、身障者トイレ照明、 

   備蓄倉庫の照明及びコンセント、ボイラー室照明及びコンセント、校庭側外部コンセント） 

  ②合宿棟全体（照明、コンセント） 

  ③管理棟１階（照明、コンセント） 

  ④格技場全体（照明、コンセント） 

  ⑤トイレ、シャワー棟全体（照明、コンセント） 

  ⑥消火栓ポンプ、給水ポンプの電源 

  ⑦グランド照明６灯、グランド照明盤の中のコンセント 

 

 ◎災害時の使用方法 

（イ）体育館 

  ①アリーナ照明６灯  

   体育館管理室のリモコンスイッチ「Ａ」、「Ｃ」、「Ｅ」を押してください。 

   （照明点灯時はスイッチ横の赤ランプが点灯します。（緑が消灯時）） 

  ②管理室照明、エントランス照明２灯、身障者トイレ照明 

   入口のスイッチをＯＮにしてください。 

  ③備蓄倉庫・ボイラー室の照明及びコンセント、校庭側の外部コンセント 

   入口のスイッチをＯＮにしてください。 

（ロ）合宿棟全体（照明、コンセント）      通常どおり使用してください。 

（ハ）管理棟１階（照明、コンセント）      通常どおり使用してください。 

（ニ）格技場全体（照明、コンセント）      通常どおり使用してください。 

（ホ）トイレ、シャワー棟（照明、コンセント）  通常どおり使用してください。 

（ヘ）消火栓ポンプ、給水ポンプの電源      通常どおり使用できます。 

（ト）グランド照明６灯、グランド照明盤の中のコンセント 

   校庭側のグランド照明盤又は体育管理室のグランド照明操作盤のリモコンスイッチ（Ａ～Ｆ） 

  「４番」を押してください。（照明点灯時はスイッチ横の赤ランプが点灯します。（緑が消灯時）） 

   （照明装置本体（Ａ～Ｆ）の制御盤（根元）の４番でも操作できます。） 

 

３ ソーラー給湯設備（ボイラー室） （集熱板を体育館に設置） 

（１）体育館のシャワー設備に温水を供給します。 （格技場のシャワー設備はガス給湯です。） 

（２）日照状況により集熱量が変わるので、給湯ボイラーを併用します。（※１体育館（２）参照） 

４ 雨水利用施設（雨水貯留槽）：防災倉庫地下 （最大120t トイレ約6,000回分） 

（１）体育館の屋根に降った雨水を地下タンクに集め、体育館のトイレ用水に利用します。 

５ 汚水槽設備（汚水貯留槽）：体育館の玄関前（最大貯留量 10m3） 

（１）体育館の汚水放流先の管路が損傷した場合に、排出先を下水管から汚水層に切り替えます。 

（２）体育館玄関前の切替桝の蓋を開けて、流入キャップを付け替えます。 

（３）汲み取り式になっており、一定量が溜まるとバキュームカーでの汲み取りが必要です。 

（４）平常時は、汚水槽は使用しません。  

６ 耐震性貯水槽：合宿所北側 （貯水量 40t） 

（１）移動式浄水装置（ガソリンエンジン式）を使用して汲み上げます。 

（２）現在は生活用水のみの使用とし、飲料用には使用しません。 


